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ST8 系列為 8 顆硬碟應用儲存方案，每一槽可支援 2TB 硬碟容量，提供影像後製工
作者高達 16TB 的儲存空間。

堅固的工業設計、無憂慮的散熱  
ST8 穩固的工業設計結構搭載全鋁合金外殼，不僅提供堅固的硬碟裝

載環境，散熱快速的鋁製外殼與兩顆超靜音散熱風扇，即使八顆硬碟

同時運行，也能迅速散熱，穩定系統運作。       

輕巧的全鋁機身 、方便的手提設計 
ST8 系列僅 12 吋高 X 5 吋寬是目前市面上最為精緻小巧的大容量外接儲存設備，不佔
空間的擺放設計，讓您有更多創作的範圍。另外，附加堅固鋁製手把，當您需要出室外
即時數位創作編輯與搜尋資料時，可隨心所欲的將大量檔案安全、輕鬆方便的攜帶於行
動往返間。

分別有 eSATA 與 mini-SAS 介面的機種可選擇
STARDOM ST8 系列下分別有 eSATA 與 mini-SAS 介面的兩款機種，
依據應用環境個別呈現不同的處理效能。其中 SAS 介面可兼容 SAS 或
SATA 硬碟使用，在擴充性的需求下，是最兼俱成本效應的儲存系統。

內容安全儲存、輕鬆滑入安裝抽換
可抽換的硬碟收納托盤設計，輕鬆安裝的隨插即入設計優點，無須電纜線的安裝與機
殼拆卸的繁雜過程，即可將裝載硬碟的抽取盒穩固置入插槽內，完成安全安裝的動作
。另外，每個硬碟收納托盤的安全門栓裝置設計，可確保硬碟在安裝時能穩固安全置
於設備內，加上其防竊鎖孔更可讓您的硬碟與內部資料同時都能安全的存放。 Page 1

內建 SATA 多工埠功能
ST8-S2P (詳細請參見規格表) 內嵌2組 SATA 多
工埠連接口，每組 SATA 接口透過一條 SATA 線
即可各自存取4顆硬碟中的資料，最多僅需兩條 
SATA 連接線，無須任何複雜繁瑣的線材連接。
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8 顆硬碟、16TB 大容量、一拎就走

5 吋 (W)

11.2 吋 (H)

8 吋 (D)
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極至效能的展現
SOHOTANK ST8 可滿足內容創作工作者所需的高處理效能以及大容量儲存空間的需求；透過高傳輸速度的 3G eSATA 連接口，每顆硬碟
系統處理速度平均可達112.5 MB/ 秒；系統在 RAID 0 模式下，八顆硬碟系統處理速度可達 400 MB/秒. (須俱備 8 通道匯流排配置或
RAID 控制器)。

4 埠 3G SATA 8 通道 PCI-e 擴充卡 (選購型)
欲發揮 ST8-S2P 極致的處理速度效能可搭載 STARDOM SJ20-x8 SATA 擴充卡，
一個擴充卡可支援連接兩組 ST8-S2P 設備，其處理速度不僅可高達 400MB/ 秒，
更具備 RAID 0 功能。      

ST8 性能呈現  
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包裝內容物

產品型號.

SJ20-x8 擴充卡內含

介面

支援硬碟

預設儲存模式

冷卻系統

材積

音訊/燈號警示

規格表

ST8-S2P
無

ST8-U5  (預計2009年7月上市)
不適用

 2 x eSATA w/ 多工埠 

3.5" SATA II (3.0Gb/s)
2 x mini-SAS

3.5" SATA II (3.0Gb/s) or 3.5" SAS (3.0Gb/s)

ST8-S2P-4SX8
有

 8 顆獨立硬碟

2 x 9 公分 低噪音風扇

14.2 公分 ( W ) x 28.2 公分 ( H ) x 22.8 公分 ( D )

硬碟狀態 / 風扇故障 / 系統過熱

ST8-S2P
ST8-S2P 產品主體 x 1        
eSATA 連接線 x 2
ST8 使用者手冊 x 1
AC Power 電源線 x 1
零件包 x 8

ST8-S2P-4SX8 
ST8-S2P 產品主體 x 1        
SJ20-x8 擴充卡 x 1
eSATA 連接線 x 2
ST8 使用者手冊 x 1          AC Power 電源線 x 1
SJ20-x8 使用者手冊 x 1    零件包 x 8

ST8-U5 
ST8-U5 產品主體 x 1        
Mini-SAS 連接線 x 2
ST8 使用者手冊 x 1
AC Power 電源線 x 1
零件包 x 8  

290 MB/sec.
4 lane performance

135 MB/sec.
1 lane performance

» 測試系統環境: Mac Pro 採用 Intel Xeon 處理器採用 7200 rpm SATA II 硬碟 (非配備)

390 MB/sec.
SJ20-x8 performance

SJ20-x8 可單獨選購安裝、或選購內含 SJ20-x8 的 ST8 系列產品。
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